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II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
1. Исходно-разрешительная документация
1.1  Исходно-разрешительная документация

При подготовке проекта планировки, проекта межевания территории для строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 3928П «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения» использована следующая документация:
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7–ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1–1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СН 459–74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

- СН № 14278тм–т1 «Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»;
- ПБ 08–624–03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ППБО–85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ВНТП 3–85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора транспорта и подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

- «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденная приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации №539 от 29.12.1995 г.;

-  ГОСТ 17.1.3.12–86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. Москва, 1986 г.;

- ГОСТ 17.1.3.10–83. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу. Москва, 1983 г.;

- СанПиН 2.1.7.1287–03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв;

- РД 39–0147098–015–90. Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий. Миннефтегазпрома СССР. – Уфа, ВостНИИТБ, 1990 г.;

- СП 34–116–97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;

-  ПБ 03–585–03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- ППБ 01–03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ВСН 51–2.38–85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»;

- Приказ Министерства Строительства Самарской области №22-п от 10.03.2016г. «Об утверждении Стандарта осуществления органами местного самоуправления процедур, связанных с подготовкой и утверждением проектов планировки и межевания территории, в том числе на основании предложений физических и юридических лиц о подготовке проектов планировки и межевания территории».
Местоположение трасс определено следующими условиями:

· схемой, прилагаемой к техническому заданию;

· нормативными требованиями СП 47.13330.2012; СП 11-104-97;

· топографией и гидрографией местности;

· принципами минимального нанесения ущерба лесным угодьям.

2. Обоснование положений по размещению линейного объекта
2.1 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории
В административном отношении территория планируемого размещения линейных объектов расположена в северной части Большеглушицкого района Самарской области. 

При подготовке документации по планировке территории были выполнены следующие виды инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания.

В физико-географическом отношении район работ расположен в южной части Самарской области и граничит на севере – с Красноармейским, Волжским, Нефтегорским районами, на северо-востоке – с Алексеевским районом, на востоке – с Оренбургской областью, на юге – с Большчерниговским районом, а на западе – с Пестравским районом. 

Вешение линий трасс на местности, планово-высотная привязка пикетных и «плюсовых» точек трасс выполнены электронным тахеометром «Leica FlexLine TS06 plus».
Дорожная сеть района работ представлена автодорогой Самара – Нефтегорск – Дмитриевка, автодорогами, соединяющими следующие населенные пункты: п. Мал. Вязовка, с. Александровка, п. Ледяйка, с. Мокша, а также сетью проселочных и полевых дорог.

Территория рассматриваемого района приурочена к Сыртовому Заволжью, к левобережью р. Чапаевка в ее среднем течении. В геоморфологическом отношении территория находится в пределах денудационной равнины раннечетвертичного возраста.
Для рельефа равнины характерно сочетание плоских и выпуклых водоразделов с седловинами. Возраст водоразделов раннеплейстоценовый. Отметки рельефа изменяются от 120 до 165 м на водоразделах и от 82 до 88 м в долинах речек и овражков.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие отложения пермской, триасовой, юрской, неогеновой и четвертичной систем.

По шкале интенсивности землетрясений МSК-64 (СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах») рассматриваемая территория отнесена к районам с сейсмической опасностью в 6 баллов при 1 % повторяемости в течение 50 лет.

По результатам инженерно-геологического бурения на площадке проектируемой скважины № 52 подземные воды вскрыты на глубине 4,7-6,1 м, статический уровень установился на глубине 3,2-3,4 м. По трассе выкидного трубопровода подземные воды вскрыты на глубине 6,1-4,6 м, статический уровень установился на глубине 3,3-3,7 м. (по данным на январь 2017 г.).

Территорию по подтопляемости можно отнести к потенциально подтопляемой. Тип подтопления II-Б1-1 – потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий.

Глубина сезонного промерзания глинистых грунтов в районе работ – 1,51 м.

По относительной деформации пучения, в пределах площадки в зоне сезонного промерзания встречены грунты: суглинок тугопластичный QE – слабопучинистая. При проектировании и строительстве рекомендуется предусмотреть мероприятия, исключающие деформацию грунтов в результате морозного пучения.
На исследуемой территории в результате проведенных инженерно-геологических изысканий из опасных геологических процессов и явлений наблюдается глубинная и боковая эрозия, плоскостной смыв, заболачивание.

Грунты ненабухающие, непросадочные, незасоленые.

Удельное электрическое сопротивление грунта характеризуется значением 9,8-14,6 Ом·м. Коррозионная агрессивность грунта средняя по отношению к углеродистой и низколегированной стали.
По трудности разработки грунты соответствуют следующим пунктам классификации:

· почвенно-растительный слой – 9а;

· суглинок тугопластичный – 35б.

В результате анализа вышеперечисленных условий участок работ можно отнести к I категории сложности инженерно-геологических условий. В целом участок работ пригоден для строительства.
Организация рельефа участка под строительство линейного объекта запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом условий инженерно-геологических изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть» по объекту АО "Самаранефтегаз": 3928П «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения».
Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с основными требованиями СП 11-103-97 по данным фактических наблюдений на метеостанции в населенном пункте Большая Глушица. Станция принадлежит ГУ «Самарский ЦГМС-Р» (Государственное учреждение «Самарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями»). Район работ располагается в 25,0 км северней выбранной метеостанции.

Температура воздуха в районе работ в среднем за год положительная и составляет 4,7 (С. Самым жарким месяцем является июль (плюс 21,6 (С), холодным – январь (минус 12,7(С). Отрицательные среднемесячные температуры отмечены в течение пяти месяцев, положительные – в течение семи. Абсолютный максимум зафиксирован на отметке плюс 41оС, абсолютный минимум – минус 46оС. В зимнее время при оттепелях возможны положительные температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха показан в таблице 2.1. По схематической карте климатического районирования район работ относится к зоне II B (СП 131.13330.2012, рисунок 1).
Таблица 2.1 - Средняя месячная температура воздуха, оС

	Месяц
	Год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	-12,7
	-12,4
	-6,1
	6,1
	14,8
	19,9
	21,6
	19,5
	13,0
	4,8
	-3,4
	-9,3
	4,7


Влажность характеризуется, прежде всего, упругостью водяного пара (парциальное давление), и относительной влажностью. Наиболее низкие значения последней приходятся обычно на май-июнь (53-58 %), высокие - на декабрь-январь (84-86 %). Абсолютный максимум относительной влажности (93 %) зафиксирован в январе 1944 и 1949 гг., минимум (37 %) – в августе 1972 г. Годовой ход упругости водяного пара представлен в таблице 2.2. По схематической карте зон влажности район работ относится к сухой зоне (СП 50-13330-2012, приложение В).

Таблица 2.2 - Среднее месячное парциальное давление водяного пара, гПа

	Месяц

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2,5
	2,5
	3,7
	6,9
	8,9
	13,6
	15,1
	13,0
	9,7
	6,8
	4,6
	3,1


Атмосферных осадков на территории выпадает в среднем за год 420 мм. На теплый период (апрель – октябрь) приходится в среднем 277 мм осадков, на холодный (ноябрь – март) – 143 мм (таблица 2.3). На сток летние осадки существенного влияния не оказывают. Большая их часть расходуется на испарение и просачивание. Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода. Наибольшее количество осадков приходится на июль (53 мм), наименьшее – на февраль (22 мм). Суточный максимум осадков составляет 80 мм.

Таблица 2.3 – Количество осадков, мм

	Месяц

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	29
	22
	22
	25
	32
	53
	46
	41
	43
	37
	36
	34


Среди атмосферных явлений гололедно-изморозевые отложения наблюдаются в период с октября по апрель. В среднем за год изморозь отмечена в течение 16 дней с наибольшей частотой в марте (4 дня). На гололед приходится 11 дней в году с максимумом в декабре (4 дня). Туманы чаще всего бывают в марте (5 дней). В среднем за год их количество составляет 26 дней. Метели фиксируются обычно 19 раз в год с наибольшей частотой в январе (6 дней). По карте районирования территории по толщине стенки гололеда район работ относится к третьей зоне (СП 20.13330.2011, карта 4).
Ветер на территории преобладает западной (41 % повторяемости) и южной четверти (50 %). С декабрь-февраль – это, чаще всего, ветры юго-восточного направления, в теплый период года – западные (до 20 % повторяемости) и северо-западные (до 17 % повторяемости). Годовая повторяемость направления ветра и штилей представлена в таблице 2.4, годовая роза ветров - на рисунке 2.1. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,5 м/с с колебаниями от 2,9 м/с в июне-июле до 4,0 м/с в январе. Максимальная скорость ветра отмечается в феврале (24 м/с), максимальный порыв ветра – в январе (28 м/с). Наибольшую скорость развивают западные ветра, наименьшую – северные (таблица 2.5). По карте районирования территории по давлению ветра район работ относится к третьей зоне (СП 20.13330.2011, карта 3). По карте районирования территории по средней скорости ветра (м/с) за зимний период район работ относится к пятой зоне (СП 20.13330.2011, карта 2).
Таблица 2.4 - Годовая повторяемость направления ветра и штилей, %

	Месяц
	Направление ветра
	Штиль

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	I
	7
	6
	12
	19
	17
	16
	14
	9
	9

	II
	7
	7
	14
	19
	15
	15
	14
	9
	10

	III
	8
	9
	16
	18
	13
	15
	13
	8
	10

	IV
	9
	11
	18
	16
	13
	12
	12
	9
	8

	V
	13
	11
	11
	11
	11
	12
	17
	14
	10

	VI
	14
	12
	13
	9
	8
	10
	18
	16
	12

	VII
	15
	13
	12
	8
	6
	10
	18
	18
	14

	VIII
	13
	11
	11
	9
	8
	11
	19
	18
	15

	IX
	10
	7
	11
	13
	11
	14
	20
	14
	14

	X
	9
	5
	7
	13
	15
	19
	20
	12
	10

	XI
	6
	6
	12
	16
	17
	19
	16
	8
	8

	XII
	4
	6
	14
	20
	18
	17
	14
	7
	10

	Год
	9
	9
	13
	14
	13
	14
	16
	12
	11
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Примечание – Одно деление шкалы соответствует 5 % повторяемости

Рисунок 2.1 - Годовая повторяемость направлений ветра, %

Таблица 2.5 – Средняя годовая скорость ветра по направлениям, м/с

	Направление

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	1,0
	1,2
	1,3
	1,4
	1,3
	1,3
	1,8
	1,5


Снег появляется в конце октября - начале ноября (средняя дата 3 ноября), но он обычно долго не держится и тает. Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится на 25 ноября. Максимальной мощности снег достигает к концу первой декады февраля (26 см). В середине марта происходит активное таяние, уплотнение снега и, как следствие, уменьшение его высоты (таблица 2.6). Окончательно снежный покров разрушается в первой декаде апреля (средняя дата 5 апреля). По карте районирования территории по расчетному значению веса снегового покрова земли район работ относится к четвертой зоне (СП 20.13330.2011, карта 1).
Таблица 2.6 - Высота снежного покрова на последний день декады, см

	Месяц
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV

	Декада
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Высота
	*
	*
	3
	7
	10
	13
	16
	20
	22
	24
	26
	26
	25
	21
	13
	*
	-
	-

	* - Снежный покров наблюдается менее чем в 50 % зим


Температура почвогрунтов ввиду отсутствия данных по станции «Большая Глушица» представлена по ряду наблюдений г. Самары. Температура изменяется от самых низких значений на глубинах до 0,8 м в феврале до наибольшего прогрева на поверхности – в июле. В более глубоких слоях наступление годового минимума сдвигается ближе к весне, годовой максимум приходится на осенние месяцы. Начиная с глубины 0,8 м и ниже температура почвы положительная (таблица 2.7).

Таблица 2.7 - Годовой ход температуры почвогрунтов.

	Глубина,м
	Месяц
	Год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	0,2
	-2,9
	-3,4
	-2,1
	3,1
	12,2
	18,0
	20,3
	19,4
	14,0
	6,6
	0,5
	-2,1
	7,0

	0,4
	-1,8
	-2,4
	-1,5
	2,0
	10,0
	15,6
	18,3
	18,2
	14,2
	7,9
	2,5
	-0,5
	6,9

	0,6
	-0,2
	-1,1
	-0,8
	1,4
	8,0
	13,5
	16,5
	17,1
	14,1
	9,0
	4,1
	1,2
	6,9

	0,8
	0,6
	-0,4
	-0,3
	1,2
	6,8
	11,9
	15,0
	15,9
	14,1
	9,7
	5,3
	2,2
	6,8

	1,2
	2,6
	1,2
	0,7
	1,5
	5,2
	9,7
	12,9
	14,3
	13,5
	10,6
	7,0
	4,0
	7,0

	1,6
	3,7
	2,5
	1,6
	1,8
	4,2
	8,1
	11,2
	12,8
	12,9
	10,9
	8,1
	5,4
	6,9

	2,4
	5,7
	4,5
	3,6
	3,1
	3,7
	5,8
	8,2
	9,8
	10,8
	10,5
	9,0
	7,3
	6,8

	3,2
	6,9
	5,9
	5,0
	4,3
	4,2
	5,2
	6,7
	8,1
	9,2
	9,7
	9,1
	8,2 
	6,9


Промерзание грунтов зависит от их физических свойств (тип, механический состав, влажность и пр.), растительного покрова, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают влияние и местные условия: микрорельеф, экспозиция склонов. Нормативная глубина сезонного промерзания определена согласно СП 22.13330.2011 по данным метеостанции «Большая Глушица» и соответствует следующим значениям: суглинки и глины - 1,52 м; супеси, пески пылеватые и мелкие – 1,86 м; пески от средних до гравелистых – 1,99 м.

Гидрографическая сеть района работ представлена реками Мал. Вязовка, Кутуруша и водными объектами их бассейнов. Проектируемые сооружения располагаются на территории водосбора р. Мал. Вязовка в 0,5 км восточнее ее русла. 

Река Мал Вязовка берет начало в 3,5 км западнее с. Александровка Большеглушицкого района Самарской области. Река течет с юга на север и впадает в р. Чапаевка с левого берега у с. Подъем-Михайловка. Протяженность водотока составляет 25 км. Район работ располагается в верхней правобережной части водосбора реки.
Река Кутуруша (Кутуруш) – приток второго порядка р. Волги (Саратовское водохранилище). Река берет начало на северных склонах Среднего Сырта. Протекает в направлении с юга на север и впадает в р. Чапаевку с левого берега на расстоянии 192 км от устья у с. Дмитриевка Нефтегорского района Самарской области. Общая длина водотока составляет 31 км. Проектируемые сооружения располагаются западнее реки на расстоянии 2,8 км от ее русла.

По результатам рекогносцировочного обследования и опросу местных жителей годовая амплитуда колебания уровня на реках Кутуруша и Мал. Вязовка в районе работ не превышает 3 м, что в абсолютных отметках соответствует 86,0 м и 118,0 м соответственно. Минимальная отметка положения площадок в пределах топографической съемки составляет 125 м.

На основании Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ ширина водоохранной зоны р. Кутуруша составляет 100 м, р. Мал. Вязовка – 50 м. Водотоки временного стока в оврагах имеют водоохранную зону 50 м и соответствующую ей прибрежную защитную полосу. Проектируемые сооружения находятся за пределами водоохранных и прибрежных защитных полос водных объектов. Здесь допустимо строительство и эксплуатация сооружений.

По природно-сельскохозяйственному районированию страны территория работ относится к Заволжской провинции степной зоны, характеризующейся преобладанием обширных пространств со степной ксерофитной растительностью, недостаточным увлажнением и почти полным отсутствием лесов.

В ходе почвообразовательного процесса под влиянием континентального климата, растительности, своеобразных почвообразующих пород и ландшафтных особенностей на территории работ сформировались черноземы обыкновенные карбонатные, а также черноземы южные. 

Черноземы – это богатые гумусом темноокрашенные почвы, не имеющие признаков современного переувлажнения, сформировавшиеся под многолетней травянистой растительностью степи и лесостепи. Для черноземов характерна значительная мощность гумусового горизонта, накопление гумуса и аккумуляция в нем элементов зольного питания и азота, поглощенных оснований, а также наличие хорошо выраженной зернистой или зернисто-комковатой структурой. 

На территории Солоцкого месторождения контроль за состоянием почвенного и растительного покрова осуществляется обходчиками и операторами визуально. Регулярных наблюдений химического состояния почв не проводится. Оперативному обследованию, с целью определения площади и степени загрязнения почв, подлежат лишь аварийно-загрязненные нефтью и нефтепромысловыми сточными водами участки земель.

По результатам разовых лабораторных исследований реакция среды солевого раствора в образцах нейтральная (рН – 6,8-7,0). Анализ содержания хлоридов, гидрокарбонатов и сульфатов показал, на территории изыскания в верхнем горизонте почвы встречается слабое сульфатное засоление в пробе № 2. Засоление угнетает чувствительные к нему организмы и способствует преобладанию в фитоценозе галофитов. 
 Количественные показатели содержания нитратов и бенз(а)пирена в почвенных образцах находятся в пределах ПДК. 

Содержание нефтепродуктов в почве (для пахотного горизонта 0-30 см) находится на уровне фоновых значений для почв Самарской области (50 мг/кг). 
В целом по результатам изысканий участок работ пригоден для строительства. Общая площадь проектируемого объекта составляет 24026 кв.м. (2,0426 га). 
Проектной документацией предусматривается обустройство устья скважины № 52, прокладка выкидного трубопровода от скважины № 52 до существующей АГЗУ-1 Солоцкого месторождения, строительство ответвления ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ «Солоцкая» и реконструкция ПС 35/6 кВ «Солоцкая». 
Инженерные коммуникации предусматривается прокладывать подземным и надземным способами. Выкидные и нефтегазосборные трубопроводы прокладывается подземным способом на глубине не менее 1,0 м до верхней образующей трубы. По трассе трубопровода устанавливаются опознавательные знаки:

· на пересечениях с подземными коммуникациями;

· на углах поворота трассы.

Выкидной трубопровод проектируется из труб стальных бесшовных или прямошовных повышенной коррозионной и эксплуатационной стойкости, стойкой к СКРН, диаметром и толщиной стенки 89х5 мм из стали 20А класса прочности не ниже К48 по ГОСТ 31443-2012:

· подземные участки – с заводским изоляционным покрытием усиленного типа;

· надземные участки – без покрытия.

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014, выкидной трубопровод относится к III классу, категории С, категория продукта 6.

На проектируемой ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» на стойках СВ 105.

Проектируемый земельный участок имеет пересечения со следующими зонами с особыми условиями использования:

- охранные зоны нефтепроводов;

- охранная зона ВЛ – 6 кВ.
2.2 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов, относящихся к III классу, составляет ориентировочно 300 м.
В пределах указанной санитарно-защитной зоны не размещается жилой застройки, территорий садоводческих товариществ, дачных и садоводческих участков, коттеджной застройки, курортных, спортивных, образовательных, детских и лечебных учреждений.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства линейных сооружений, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ). 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) санитарный разрыв для проектируемой ВЛ-6 кВ не устанавливается.
Проектируемые сооружения не являются источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, поэтому санитарно-защитные зоны по этому фактору не требуется.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.
Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями: 

- размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского и лесного хозяйства землях;
- прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

- рекультивацией нарушенных при строительстве земель.

Планировочные решения проектируемых площадок разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, существующих зданий сооружений и коммуникаций, наиболее рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых объектов устанавливаются охранные зоны:
- охранная зона проектируемого выкидного трубопровода, которая, в соответствии с п.7.4.1 РД 39-132-94, составляет 25 м от оси;
- охранная зона для ВЛ-6 кВ – 10,5 от оси (по Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160). 

На территории проведения работ и в зоне влияния официально зарегистрированных особо охраняемых природных территорий (памятников природы, ландшафтных заказников, заповедников и т.п.) не имеется. Согласно представленным сведениям Росприроднадзора (письмо от 03.03.2017 г. 
№12-47/5935), Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (письмо от 02.02.2017 .г № 270303/2507), Администрации муниципального района Большечерниговский (письмо от 27.01.2017 г. № 231а) на участке проектирования особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значений отсутствуют.
Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрено, так как в соответствии с заключением Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области №43/803 от 13.02.2017 г. обладающих признаками объектов историко-культурного (археологического) наследия не выявлено.
2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий
В соответствии со СНиП РДС 30–201–98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»:

красные линии – это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. 
Таким образом, красные линии отделяют территории общего пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары) и которые не подлежат приватизации (часть 12 
статьи 85 ЗК РФ), от других территорий, которые находятся или могут находиться в собственности физических и юридических лиц.

В соответствии со статьей 1 п.11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 07.03.2017), красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.
В данном проекте предусмотрено установление красных линий, являющихся границами земельных участков, на которых расположены линейные объекты: ВЛ 6-кВ к площадке скважины № 52, подъездная дорога к скважине №52, выкидной трубопровод от скважины № 52 до существующей АГЗУ-1 Солоцкого месторождения.
Каталог координат поворотных точек проектируемых красных линий, определяющих их точное расположение на местности, приведен на чертеже планировки территории.
3. Обоснование положений по размещению площадного объекта
3.1 Обоснование положений по размещению площадного объекта
Для строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 3928П «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения» на территории сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области планируется размещение следующих сооружений: 

- площадки для строительства скважины № 52;

- площадки под обустройство скважины № 52.

Согласно данному проекту планировки территории, подготавливаемому в целях строительства объекта «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения» общая площадь отвода в Большеглушицком районе составляет 2,0426 га.

Отвод поверхностных вод - открытый по естественному и спланированному рельефу в сторону естественного понижения за пределы площадок.

Отвод под строительство площадок рассчитан в соответствии:

- с нормами отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74;

- с земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ;

- картой градостроительного зонирования сельского поселения Алексндровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

- с проектными решениями объекта.

Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд и подход к ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют допустимым противопожарным разрывам. 
Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к участку строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 3928П «Сбор нефти и газа со скважины №52 Солоцкого месторождения».

4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности
4.1  Противопожарные мероприятия

В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи транспорта нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решений, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

Все противопожарные расстояния от проектируемых сооружений до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов соответствуют требуемым нормам (табл.13 СП 13-116-97).

Для обеспечения пожарной безопасности проектируемых сооружений проектом предусмотрено следующее:

· размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности и обеспечением необходимых по нормам разрывов;

· предусматривается оснащение оборудования необходимыми защитными устройствами, средствами регулирования и блокировками, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварии;

· для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ Р 30852.5-2002, ГОСТ Р 30852.9-2002, ГОСТ Р 30852.11-2002;

· длины пролетов между опорами в проекте приняты в соответствии с работой ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «РОСЭП» (шифр 25.0038), в которой основными положениями по определению расчетных пролетов опор ВЛ стало соблюдение требований ПУЭ 7 изд.

· на всем электрооборудовании устанавливаются знаки «Опасность поражения электрическим током» в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.

· для всех токоведущих частей в отсеках РУВН и РУНН предусмотрены ограждения для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям (предусматривается комплектацией КТП);

· для прокладки трасс КИПиА предусматриваются контрольные бронированные кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением.

· применение строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости (статьи 57, 58, 137 № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 6, подраздел 6.1 СП 4.13130.2013);
· установка необходимого количества пожарных щитов в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. № 113);
· содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии и готовых к применению в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. № 113);
· установка оборудования на негорючих фундаментах и опорах;

· применение негорючих материалов в качестве теплоизоляции п.5.18 СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;

· применение аппаратов защиты и отключения электроэнергии от потребителей;

· применение автоматики и блокировок в технологических процессах (п.3.2.3, п.3.2.4, глава 3 «Правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности» (ППБО-85);

· наличие подъездов и проездов для пожарной автотехники (статья 98 
№ ФЗ-123 «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

· применение ограждающих конструкций;

· подготовленность персонала к действиям в случае возникновения пожара (п.3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. № 113);
· применение индивидуальных защитных средств;

· наличие средств медицинской помощи;

· применение средств мобильной связи;

· заземление электро - и другого оборудования (п.5.1.1.1; п.5.3.3, глава 5 «Правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности» ППБО-85).

· автоматическое отключение электродвигателей погружных насосов скважин при отклонениях давления в нефтегазосборных трубопроводах выше и ниже допустимого значения.
По степени токсического воздействия на организм человека газонасыщенная нефть с месторождения относится к 3 классу опасности, т.е. является умеренно опасным веществом.

На период строительства на каждой строительной площадке для целей пожаротушения предусматриваются две емкости с водой по 27 м3. Согласно МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» расход воды на пожаротушение в период строительства составляет 5 л/с.

Тушение пожара на проектируемых площадках предусматривается осуществлять первичными средствами пожаротушения. 
Необходимое количество первичных средств пожаротушения принято в соответствии с приложениями № 5 и № 6 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. № 113).

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инвентаря предусматривается пожарный щит с предельной защищаемой площадью 200 м2. 

На период строительства в целях обеспечения пожарной безопасности объектов до начала производства работ на строительных площадках проектируемых сооружений предусмотрены следующие мероприятия:

· разместить ящики с песком;

· на торцевые стены бытовых вагончиков установить противопожарные щиты ЩП-А, ЩП-В;

· в вагончиках установить автоматическую пожарную сигнализацию.

Ближайшим ведомственным подразделением пожарной охраны к проектируемым объектам является ПЧ-170 ООО «РН-Пожарная безопасность», которая дислоцируется в промышленной зоне г. Нефтегорск Самарской области на расстоянии 71 км. Время прибытия на объект в случае возникновения пожара составляет 107 мин. (при скорости движения пожарного автомобиля 40 км/ч).

Пожарная часть ПЧ-170 располагает двумя автоцистернами АЦ-5,0-40, находящимися в боевом расчете, одним автомобилем пенного тушения АПТ-8,0-40, находящимся в резерве, одним автомобилем рукавным АР-2, находящимся в резерве. 
В момент пожара задействуется личный состав в количестве 13 человек. Личный состав обеспечен боевой одеждой, пожарная автотехника укомплектована диэлектрическими средствами.

4.2  Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное обнаружение и ликвидация утечек нефтепродуктов из трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и подземных водах.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного состояния подземных и поверхностных вод для использования в народном хозяйстве.

Проектные решения по канализации проектируемого объекта предусматривают выполнение следующих мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

·  применение схемы организованного отвода производственно-дождевых сточных вод с приустьевой площадки скважины;

· исключение сброса производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод (в период строительства) в водоемы, на поверхность земли;

· антикоррозийная изоляция и гидроизоляция емкостного оборудования и трубопроводов;

· испытание оборудования и трубопроводов на прочность;

· контроль сварных соединений стальных трубопроводов;

· лабораторный контроль за качеством поверхностных и подземных вод.

На проектируемой площадке нефтяной скважины № 52 канализованию подлежат загрязненные производственно-дождевые сточные воды. Производственно-дождевые сточные воды с приустьевой площадки нефтяной скважины № 52 Солоцкого месторождения через дождеприемные колодцы диаметром 1,0 м отводятся по самотечной сети с уклоном 0,02 в подземную емкость производственно-дождевых стоков с гидрозатвором объемом 5 м3.

В месте примыкания проектируемых автодорог к существующей автодороге для пропуска поверхностных вод предусмотрены следующие мероприятия:

1. Проезжая часть автодорог выполнена в нулевых отметках относительно естественного рельефа местности для беспрепятственного прохождения поверхностных вод.

2. Укрепление грунтовой проезжей части втапливанием щебня для препятствия размытию и обеспечения проходимости транспортных средств в неблагоприятный период.
Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определеляются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается по их протяженности от истока. 

Проектируемый объект не пересекает водные объекты, а также не попадает в границы их водоохранных зон. 

4.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Система мероприятий по охране атмосферного воздуха при эксплуатации включает в себя технические и организационные меры, снижающие уровень изменения физических или химических характеристик атмосферного воздуха, которые ухудшают условия окружающей среды: 
- применение герметичной системы трубопроводов, по которым транспортируются нефть и нагнетаемая вода; 
- применение оборудования и установок с характеристиками выбросов в атмосферу, подтвержденные испытаниями, результатами технического освидетельствования и сертификатами органов Госстандарта; 
- применение сертифицированного топлива и смазочных материалов, периодический контроль условий работы двигателей и горелок; 
- применение автоматизированной системы управления технологическим процессом и противоаварийной защиты, предупреждающей возникновение аварийных ситуаций и обеспечивающей минимизацию ошибочных действий персонала. 
- соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех работ.

Для обеспечения контроля за выбросами в атмосферу на всем протяжении периода эксплуатации объектов необходимо проводить производственный экологический контроль, который обеспечит соответствие уровня выбросов допустимым значениям.
4.4  Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности
Меры по предотвращению загрязнения почв и грунтов связаны с соблюдением правил эксплуатации технологического оборудования и предупреждением возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации проектируемых объектов.

С целью защиты почв от загрязнения в период эксплуатации проектируемого объекта проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:

· внутренняя антикоррозионная защита технологического оборудования;

· трассировка сетей производственно-дождевой канализации;

· осуществление технологического процесса в герметичном оборудовании.

С целью защиты почв от загрязнения при проведении строительных работ предусмотрены следующие мероприятия:

· выполнение работ, передвижение транспортной и строительной техники, складирование материалов и отходов на специально организуемых площадках; 

· снижение землеемкости за счет более компактного размещения строительной техники;

· соблюдение чистоты на стройплощадке, раздельное хранение отходов производства и потребления;

· вывоз отходов по мере заполнения контейнеров;

· осуществление своевременной уборки мусора, производственных и бытовых отходов;

· благоустройство территории после завершения строительства;

· проведение технологического и биологического этапов рекультивации нарушенных земель.

При проведении строительных работ запрещается:

· разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

· заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

· бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

· оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

· выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям.

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.
С целью защиты прилегающей территории от аварийного разлива нефти вокруг нефтяной скважины № 52 устраивается оградительный вал высотой 1,00 м. Откосы обвалования укрепляются посевом многолетних трав по плодородному слою h=0,15 м. Съезды через обвалование проектируемой скважины устраиваются с щебеночным покрытием слоем 0,20 м.
4.5 Мероприятия по охране животного мира

Выявленные в районе строительных работ представители животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия. Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние строительства, численность их стабильна.

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства на рассматриваемой территории необходимо ограничить перемещение техники и бесконтрольные проезды по территории.

Для охраны объектов животного мира проектом предусмотрены следующие мероприятия:

· ограничение работ по строительству трубопроводов в периоды массовой миграции и в местах размножения животных;

· ограждение производственных площадок металлическими ограждениями с целью исключения попадания животных на территорию;

· применение подземной прокладки трубопроводов, использование герметичной системы сбора, хранения и транспортировки добываемого сырья;

· оборудование линий электропередач птицезащитными устройствами в виде защитных кожухов из полимерных материалов с целью предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током;
· сбор хозяйственных и производственных сточных вод в герметичные емкости с последующей транспортировкой на утилизацию;

· сбор производственных и бытовых отходов в специальных местах на бетонированных площадках с последующим вывозом на обезвреживание или захоронение на полигоне; 

· хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

· обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устранение люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работающих машин;

· по окончании строительных работ уборка строительных конструкций, оборудования, засыпка траншей.

В целях охраны животных и особенно редких их видов в районе проектируемой деятельности целесообразно провести инвентаризацию животных, установить места их обитания и кормежки. Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в последующий период эксплуатации сооружений.

Рыбоохранные мероприятия данной проектной документацией не предусматриваются.

Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ используются птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ-6, 10 кВ из полимерных материалов.

4.6 Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий

Технологические процессы в нефтяной промышленности связаны с наличием обращающихся легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, агрессивной пластовой воды, а также с наличием высоких давлений и температур. Эта особенность влечет за собой потенциальную опасность объектов нефтедобывающей промышленности для экономики, социальной и окружающей среды в случае производственных аварий на этих объектах.

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и сокращения ущерба от произошедших аварий в проектной документации предусмотрен комплекс технических мероприятий:

· сбор продукции скважин осуществляется по напорной однотрубной герметизированной системе;

· выбор оптимального диаметра трубопроводов для транспорта продукции скважин в пределах технологического режима;

· выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами перекачиваемой продукции;

· установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

· автоматический контроль параметров работы оборудования, средства сигнализации и автоматические блокировки;

· автоматическое отключение электродвигателей глубинных насосов скважин при отклонениях давления в выкидных трубопроводах - выше и ниже допустимого значения;

· покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков выкидных трубопроводов, деталей трубопроводов;

· контроль сварных стыков трубопроводов неразрушающими методами и проведение гидравлических испытаний трубопроводов по окончанию строительства;

· обвалование устья скважины с целью предотвращения растекания нефтесодержащей жидкости по поверхности земли;

· защита оборудования и трубопроводов от статического электричества путем заземления.

Для привлечения внимания к непосредственной опасности, предупреждения о возможной опасности, исключения возможности повреждения трубопроводов по трассе на углах поворота трасс, на пересечениях с подземными коммуникациями установлены опознавательные и запрещающие знаки.
Наиболее чувствительны к загрязнению при утечках из нефтепроводов подземные воды зоны свободного водообмена, зона аэрации и тесно связанные с геологической средой поверхностные воды.
Объем попавших в природную среду нефтепродуктов определяет наносимый ущерб. Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное обнаружение и ликвидация утечек нефтепродуктов из трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и подземных водах.

На проектируемом объекте вероятность загрязнения подземных вод чрезвычайно мала. Аварийный сброс сточных вод на поверхность земли и в естественные водоемы проектной документацией не предусматривается. Для сбора жидких бытовых отходов на период строительства предусматривается использовать временный водонепроницаемый выгреб, с последующим вывозом, по мере накопления, на очистные сооружения.

С целью защиты подземных вод от аварийных ситуаций и ликвидации их последствий, которые могут нанести существенный ущерб окружающей природной среде, необходимо своевременное обнаружение сброса сточных вод и своевременное его устранение.

В случае возникновения аварийных ситуаций при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений Солоцкого месторождения непосредственное поступление загрязняющих веществ в водные объекты и их водоохранные зоны исключено. Опосредованное загрязнение возможно через поступление в русловую сеть вод с загрязненной водосборной площади, особенно в периоды весеннего половодья и дождевых паводков.

В данном объекте также проектируется строительство ВЛ к скважине №52. От надежности работы системы электроснабжения зависит устойчивость работы нефтепромысловых объектов. Аварии на ВЛ могут произойти по различным причинам.

Одной из причин отказов являются пожары, которые могут возникнуть при перегрузке проводников, возникновении коротких замыканий, возникновении искр и электродуг, при несрабатывании электрической и тепловой защит. На проектируемом объекте предусматривается наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных водоисточников и первичных средств пожаротушения.
Особую опасность для обслуживающего персонала представляет поражение электрическим током, которое может произойти во время аварии на электроустановке или по причине нарушения правил электробезопасности.

При соблюдении природоохранных мероприятий воздействие от строительства и эксплуатации проектируемых сооружений носит кратковременный и обратимый характер.
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